
■特定化学物質の含有率

Pb Hg Cd Cr（VI） PBB PBDE

鉛 水銀 カドミウム 六価クロム
ポリブロモビ

フェニル

ポリブロモジ

フェニルエー

テル

0.1wt%以下 0.2wt%以下 0.3wt%以下 0.4wt%以下 0.5wt%以下 0.6wt%以下

■グリーン購入法適合製品（高天井器具）

※定格光束11,000lm以上

基準値1 基準値2

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇

〇 160 75 50,000 〇
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グリーン購入法適合製品一覧

固有エネル

ギー消費効率

（lm/W）

適合基準
平均演色評価

数（Ra）

LEDモジュー

ル寿命（H）

特定化学物質

の基準適合

物質名

含有率基準値

型式

MPL‐HB‐100

MPL‐HB‐150

MPL‐HB‐200

MPL‐HB‐100G

MPL‐HB‐150G

MPL‐HB‐200G

MPL‐HB‐100A

MPL‐HB‐150A

MPL‐HB‐200A



■グリーン購入法適合製品（LED照明器具）

※定格光束11,000lm以上

基準値1 基準値2

〇 153 85 40,000 〇

〇 153 85 40,000 〇

〇 159 85 40,000 〇

〇 140 80 40,000 〇

〇 153 85 40,000 〇

〇 153 85 40,000 〇

〇 159 85 40,000 〇

〇 140 80 40,000 〇
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MPL‐BL160‐34/52A

型式
適合基準 固有エネル

ギー消費効率

（lm/W）

特定化学物質

の基準適合

MPL‐BL160‐34/52

MPL‐BL230‐34/52

MPL‐BL150‐34/54R

MPL‐BL74‐37/52T

平均演色評価

数（Ra）

LEDモジュー

ル寿命（H）

MPL‐BL230‐34/52A

MPL‐BL150‐34/54RA

MPL‐BL74‐37/52TA


