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自在方向転換機用キャスター

B-A25

B-A25-SUS

B-A18

B-A18-SUS

B-A25/B-A25-SUS/B-A25-JB

φ４２

φ２５．４ １
．２

５６

７０

φ５．５

２３ ３
1

B-A18/B-A18-SUS

φ３０

φ１８ ０
．８

４６

５８

φ５．３

１６ ２１

●ボールキャスター

B-A18

B-A18-SUS

B-A25

B-A25-SUS

B-A25-JB
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型　式 備　考球径×外幅×外長×高さ 自重
g

196

196

245

245

耐荷重
（N）

φ18×40×58×21

φ18×40×58×21

φ25.4×52.3×70×31

φ25.4×52.3×70×31

φ25.4×52.3×70×31

スチール製

ステンレス製

スチール製

ステンレス製

主ボール樹脂（ポリアセタール）

※取付軸は付いておりません。
B-A25
型式

ご注文例

ご注文個数
個

●ボールキャスター/スチール製

B-80AN

B-80BN

344

554

784

784

型　式 備　考球径×外径×高さ 耐荷重
（N）

自重
g

φ25.4×φ42×42

φ25.4×φ78×32

スチール製

スチール製

B-80BNB-80ANB-80AN B-80BN

●キャスター

B-B40

B-C38

121

128

196

588

型　式 備　考車輪径×高さ 耐荷重
（N）

自重
g

φ40×59

φ38×43

単輪キャスター、合成ゴム黒

双輪キャスター、6ナイロン

B-C38B-B40B-B40(単輪キャスター) B-C38(双輪キャスター)
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ホイール軸用ボルト

種類 寸法

M4×35L

M4

M4

材質

SWRCH

SWRCH

SWRH

重量目安(g)

3.3

0.65

0.20

種類 寸法

M6×20L

M6×22L

M6×25L

M6×28L

M6×35L

M6×38L

M6×45L

M6×60L

M6×65L

M6×115L

M6×18L

M6×25L

M6×27L

M6×35L

M6×37L

M6×38L

M6

M6

M6

M6

M6

材質

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SCM

SCM

SWRCH

SCM

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH

SWRCH+S50CM

SWRH

S50CM

5.7

6.0

6.5

7.1

8.3

8.8

10.3

12.9

13.9

22.8

5.9

7.5

8.0

10.0

10.4

9.5

2.15

1.53

3.15

0.21

0.64

重量目安(g)

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

+ナベボルト

ボタンボルト

ボタンボルト

ボタンボルト

ボタンボルト

ボタンボルト

六角ボルト

一種ナット

三種ナット

座付ナット

歯付ワッシャー

スパックワッシャー

φ4用（スチール製/めっき付）

φ6用（スチール製/めっき付）

+ナベボルト

一種ナット

2号スプリングワッシャー

2号スプリングワッシャー

座付ナット

六角ボルト

＋ナベボルト

一種ナット歯付ワッシャー1号スプリングワッシャー

スパックワッシャー

ボタンボルト

三種ナット

■ ボルト ■ ワッシャー ■ ナット


